
Adapter**DefrostDuct™ Tension belt*

Die Montage des FabricAir® DefrostDuct™ ist einfach und unkompliziert.

Adapter**DefrostDuct™ Spanngurt*

Für eine optimale Leistung muss der FabricAir® DefrostDuct™ so 
installiert werden, dass im ausgestreckten Zustand seine Mittellinie 
mit der Welle des Ventilators fl uchtet. Andernfalls kann es zu 
Flattern kommen. 

Der FabricAir® DefrostDuct™ darf keinen Kontakt mit scharfen 
Kanten, Stangen oder dem Ventilatorgitter haben. Einige Luftkühler 
erfordern möglicherweise einen Adapter über dem Ventilatorgitter, 
um einen ordnungsgemäßen Anschluss zu gewährleisten. Die 
Länge des Adapters muss mindestens 10 mm [3/8"] länger sein als 
der Ventilatormotor und/oder Ventilatorgitter.

*Hinweis: Die Schnalle sollte sich immer in der 12-Uhr-Position 
befi nden, um das Risiko des Einfrierens zu minimieren.

**Der Adapter wird vom Hersteller oder Installateur des Luftkühlers 
montiert und ist nicht Teil der FabricAir-Lieferung.

DefrostDuct: Montageanleitung
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