
Der FabricAir® VarioDuct™ 
ermöglicht sowohl 
den idealen Heiz- als 
auch Kühlfall in einem 
Textilkanal.

VORTEILE 

	• HOHE HEIZ- UND KÜHLKAPAZITÄT

	• KEIN KOMPROMISS BEIM KOMFORT DURCH WECHSEL 
VON HEIZEN ZUM KÜHLEN

	• GLEICHE FARBE DER MEMBRAN UND DES KANALS, UM 
EINE ÄSTHETISCHE LÖSUNG ZU BIETEN

	• LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE

Produkteigenschaften
Der FabricAir® VarioDuct™ bietet verschiedene Strömungsmodelle 
zum Kühlen und/oder Heizen. Die eingenähte Membran ermöglicht 
es,  die beiden Luftströme voneinander zu trennen.

Abhängig vom Heiz- oder Kühlfall wechselt ein Stellglied die Position 
und bewegt die innere Membran entweder nach oben oder nach 
unten, um so eine Hälfte des Kanals abzudecken.

VarioDuct™ 
— ZWEI LÖSUNGEN IN EINEM TEXTILKANAL

Die obere und die untere Halbschale können individuell gestaltet 
werden (Strömungsmodell und Pressung), um die spezifischen 
Anforderungen und den Komfortanspruch der Anwendung zu 
erfüllen.
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Der obere Abschnitt des FabricAir® VarioDuct™ ist 
üblicherweise für den Kühlfall vorgesehen.
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FabricAir

Cut lenght of hoop 2020-01-16

VarioDuct Damper

Revision: Revision date:

Cut The Sharp Edges On Both Ends

Part number Duct Ø
diameter(mm) Cut lenght(mm)

02970400900 400 530

02970450900 450 580

02970500900 500 630

02970560900 560 690

02970630900 630 760

02970710900 710 840

02970800900 800 930

Cut Lenght

Cut Lenght=+130 [mm]
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Stellglied Durchmesser *

Produktmerkmale

Der FabricAir® VarioDuct™ verfügt über eine innere Membran, um die beiden 
Luftströme zu trennen. Die Membran bleibt geradlinig, flattert nicht und bietet somit 
für jeden Zweck den perfekten Luftstrom: Heizen oder Kühlen.

Die Verbindung zwischen Stellglied und Membran erfolgt mittels Reißverschluss - 
schnell und einfach! Die Membranlösung ist für jede Länge eines geraden und runden 
Textilkanals (ohne Bögen und Versprünge) erhältlich.

Das Stellglied wird manuell oder automatisch mit einem elektrischen Stellantrieb 
betätigt, sodass die Membran ihre Position wechseln kann.

Der untere Abschnitt des FabricAir® 
VarioDuct™ ist üblicherweise für den 

Heizfall vorgesehen.

Auch erhältlich 
mit horizontalen 
Bögen und 
konzentrischen 
Übergängen

x1 x2 L0 L

mm 40 20 55 362

*Der Textilkanaldurchmesser 
hängt vom Durchmesser des 

Stellglieds ab.

Metrisch Ø, mm Gewicht kg

315 3,1

400 4,0

450 5,0

500 5,4

560 5,9

630 6,8

710 7,6

800 10,3

Stellglied Maß
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STELLGLIED Verfügbare Optionen  

Anbindung Mittels Reißverschluss

Betrieb Manuell mit Griff oder automatisch durch Stellantrieb

Standardfarbe Keine Färbung

Sonderfarbe Sonderfarben verfügbar gemäß RAL-Farbton

Abhängung Nicht im Lieferumfang

MOTORISIERTER STELLANTRIEB

Position des Stellglieds 3 oder 9 Uhr

Elektrische Spannung 24V oder 110V oder 230V

Einbaulänge 1m [3 ft 3 in]

Temperaturbereich Von -30°C [-22°F] bis 50°C [122°F]

Relative Luftfeuchtigkeit 0-95%, nicht kondensierend

MANUELLER STELLANTRIEB

Temperaturbereich Von -40°C [-40°F] bis 140°C [284°F]

Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%

GEWEBE

Gewebeart FabricAir® Combi

Membranfarbe Gleiche Farbe des Textilkanals

MONTAGESYSTEM*

Montagesystem

Typ 2

Typ 4

Typ 6

Typ 7

Typ 13

Optional: All-in-One-System

Typ 1

Typ 3

Typ 5

Typ 8

*  Da das Stellglied aus verzinktem Stahl besteht, 
empfehlen wir verzinkte oder Aluminium-Abhängungen.

DATENBLATT

fabricair.com/de/kontakte

Unsere Marke basiert auf Vertrauen und Qualität. Wir sind ISO 9001 
zertifiziert und unsere Gewebe erfüllen die führenden Normen und 
nationalen Vorschriften. Damit garantieren wir, dass Ihre Smart Air 

Lösung die höchsten Ansprüche erfüllt.
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