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Animaciones Dibujos

Introducción al tipo 13
Carril fijo doble suspendido con caídas de cable 

Clicar 
o escanear

Clicar 
o escanear

• Instalación estéticamente agradable

• Instalación estable

• Ideal para aplicaciones de lavado frecuente

• Flexible en alturas de techo elevadas

• Plastik sürgüler veya RapidSlider kanalı H-Ray’a sabitlemek için kullanılır

SUSPENSIONES

Los conductos se cuelgan con los tiradores de cable 
ajustables. El carril en H, llamado así porque parece 
una H en su sección transversal, está fabricado en 
aluminio anodizado, lo que lo convierte en una ex-
celente opción para entornos corrosivos.

https://tinyurl.com/27jxamvt
https://tinyurl.com/3su7p3jt
https://fabricair.com/wp-content/uploads/2022/04/type13.pdf
https://vimeo.com/671144518


Ejemplo de configuración del 
sistema de conductos

Opciones disponibles para el tipo 13

Codos
Proporcionamos 

codos en cualquier 
grado y tamaño.

Reducciones
Reducciones concén-
tricas y reducciones 

excéntricas dis-
ponibles.

Ramas
Se dispone de tomas 

de rama concéntricas y 
excéntricas.



Plastik sürgüler RapidSlider

No se necesita el uso herramientas 
para los cierres de cable ajustables.
Simplemente presione el 
mecanismo de bloqueo hacia 
abajo y se ajusta.

Bloqueo de cable 
ajustable para la 
suspensión GV

Bloqueo de cable 
ajustable para la 

suspensión SS
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Carril en H para el tipo 13

Carril en H

Caída de cable

Al montar un sistema de carril en H, las piezas del carril se unen 
mediante un conector metálico que se fija a cada perfil con tornillos 
de fijación. El conducto llevará deslizadores de plástico o el RapidSlider 
con un alimentador especial para poder deslizarse por el riel en H en las 
ubicaciones adecuadas tanto para configuraciones individuales o dobles 
del riel en H. Los carriles se doblan en el ángulo exacto que se necesita para 
adaptarse a los codos de su sistema de conductos FabricAir.

https://tinyurl.com/5n78cfka
https://tinyurl.com/3vuav62h
https://vimeo.com/665588556
https://vimeo.com/478967189
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