“+abricAir

Tipo 12

Manual de instalacion

El tipo 12 es un método de suspension para conductos de tela

semirredondos y semiovalados utilizando un carril en T empotrado.

El aire puede suministrarse desde el extremo o desde la parte
superior. El carril en T se puede sujetar a cualquier tipo de techo
plano. El sistema de tela se une al carril en T mediante deslizadores
de plastico cosidos que encajan en el carrilen T.

Animasyon
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1.0 APERTURA DEL PAQUETE

La Caja 1incluye toda la
documentacion del proyecto:

e Dibujo(s) del sistema

e Guia de instalacion

e Albaran (por caja)

e Albaran (por posiciones)
El nUmero de la cajay la lista

de contenidos son visibles en la
etiqueta externa de la caja.

'ORDER NO 11473677 “FabricAir

Contents of box NO. 1/2:

Instruction bag 1pes
Drawing included Ipes

Distribution Ducts

Tag. no. 1001 Inlet
Tag. no.100.2 Inlet

Suspensions
(05) Stretcher
(14) Cable lock
(18) Fixing

“abricAir

Packing List for order no. 157 2946
Listed by Pos. no.
Customer PO mo.: Nate Vbl

+abricAir

Packing List for onder no, 1572946
Uisted by Box ro.

Customer PO me.: Nate Verbal

BOXmno. 1:  SIZE: S80x210x275 man, WEIGHT . Geoss 7 kg Net 5.9 kg
INSTRUCTION BAG

1pcs INSTRUCTION BAG Box no. 1

1pes - Drawing inchuded Box no. 1
Pos No. 100
1001 1pes ket round Box no. 1
100 2 1pes  lnket round Box no. 1
1003 1pes Duct Round Box no. 1
1004 1pes  Duct Round Box no. 1
1005 1pes Duet Round Bax no. 1
1006 1pes End cap Tip Bet po_ 1
1007 1pes Duct Round Baxno 1
00g 1pes  Duct Round Bow no. 1
100.9 1pes EndcapZp Box no. 1
Suspensions
Suspansaon 2Zpes (19) Fixing Strap, YIZ @TIN2T.S", 246 m, Black Box no. 1
SUspanssn 1pcs  (U%) Connector, 355 Melal, H-Hald Hox no. 2
Susparson Gpes } End Lock, H-Rad 35 Box no. 2
SuBparsin 4pes (2] Hal H, Am Hax no. 2
Susparsaon Tpes  (36] Adjustable Cable 2 meler, 55 Box no. 2
Suspanzson fpes (3 Cable lock, H-rad, 55 Eox no. 2

- Drarwing inchuded

1pcs  Inkst round Tag No. 100.1
1pcs  Inket round Tag No, 100.2
1pce  Duct Round Tag Na. 100.3
1pes  Duet Rownd Tag No. 100.4
1pes  Duct Rownd Tag No. 1005
1pcs EndcapZp Tag Mo, 1006
1pcs  Duct Rownd Tag No. 100.7
1pes  Duct Round Tag Ho. 100.8
1pea Endcap Zip Tag Na. 100.8
2pes  (18) Fixing Strop, YiZ, @T1027.5°, 2,46 m, Black Sunpenson

BOXmno. 2:  SIZE: 2070w 150x100 mm, WEIGHT: Gnoss 5 kg, Net 345kg

4pcs (21)Rad, H, 2m Suspension
1pes (D) Connmector, SS Metal, H-Rail Suspension
Epcs (08) End Lock, H-Rad S5 Suspenson
Tpes (38) Adjusiable Cable lock, Harail, S8 Suspension
Tpee  (36) Aduetable Cabls T meter, 55 Suspemnsaon

Total volume: 0.07 M*

Total velume: .07 M°
Total Gross weight: 12 kg
Total het weight: 9.3 kg

Total Gross weight: 12 kg
Total Net weight: 9.3 kg

¢ Hay dos albaranes: por caja y por posicion. Cada caja puede contener componentes de
suspension o conductos. Cada seccidn/componente de conducto tiene un nimero de etiqueta
(Tag No. XXX.X). Los elementos de suspensién tienen numeros de identificacién de pieza. Por

ejemplo: (21) Carril-H, 2 m. En este caso, (21) es el nUmero de identificacion de la pieza.

¢ Los numeros de etiqueta estan marcados en secuencia de ensamblaje. El ensamblaje de los
conductos debe comenzar con el Tag No. XXX.1y continuar en consecuencia.



https://tinyurl.com/49yw7kxb

1.1 Comprension de la tabla de componentes
(ubicada en el plano del sistema)

COMPONENTES
Modelo de flujo Suspension
Material
Tag# toxtil Color Longitud
Primario | Colocacién | Secundario Tipo de la Material
correa
. Black
350404600025 | Combi 70 FabFlow 0 GV
3004
Black
1001 Combi70 | D¢ FabFlow 0 GV
3004
SonicFlow 2:00
SonicFl 3:.00
. Black on!c ow Type O1 | 50 mm
100.2 Combi 70 3004 SonicFlow 4:00 FabFlow AIO 2'] GV
SonicFlow 5.00
SonicFlow 6:00

La tabla mostrada arriba es un ejemplo

Tag#: el nUmero Unico para esa seccion, este es el nUmero de identificacién Unico para esa
seccion.

Tag 3504..##..25: esta parte es el enderezador de flujo de FabricAir que ayuda a controlar la
turbulencia y puede ser insertado en cualquier unién.

Material textil: el material textil seleccionado para este proyecto.

Color: el color seleccionado (significado estandar para seleccionar de la carta de colores
estandar).

Modelo de flujo primario: método de dispersion primario.

Ubicacion: posicion de los agujeros; direccién del flujo de aire basada en mirar en direccién del
flujo de aire con el aire golpeandote desde atras.

Modelo de flujo secundario: FabFlow para telas permeables.
Tipo de suspension: el modelo de suspensidn seleccionado para el proyecto.

Longitud de la correa: la longitud de la correa desde la parte superior del conducto hasta la
suspension.



1.2 Componentes de la suspension Tipo 12
(ubicado en el albaran)

4 )

K Part-1D (17) /

Correa de fijacion para
conducto
@ <508 mm [20"]

Se a®

\ Part-1D (31)* /

Placa angular

4 N

\ Part-ID (18) /

Alimentador del
RapidSlider
CarrilenT

k Part-ID (32)* /

Conector de soporte

\ Part-ID (19) /

Perfil del carrilen T

\ Part-ID (33)* /

Conector para
carrilenT

*Hardware opcional, no necesario para la instalacion estandar, solo incluido para construir
estructuras rigidas antes de montar en el techo.



2.0 INSTALACION DE LA SUSPENSION
2.1 Montaje del carrilen T

e El conector para el carril en T serd suministrado por FabricAir.

e Los carrilesen T se producen en secciones de 2 metros. Los carriles en T pueden cortarse a la
longitud deseada segun sea necesario.

e Estos sistemas de suspension deben montarse al ras del techo. No pueden ser suspendidos
por debajo de la estructura utilizando el carrilen T.

e Lalinea central de los carriles en T debe espaciarse de acuerdo con el diametro del conducto
segun se muestra en los dibujos del sistema suministrados.

Para obtener la maxima estabilidad, los carriles en T deben fijarse a la
estructura en ambos lados de cada extremo, con un minimo de cuatro
sujetadores por carril. Los sujetadores son suministrados por otros.

El conector se desliza en la ranura del carrilen Ty
se fija con dos tornillos hexagonales.

Los conectores del carril en T utilizan una llave
hexagonal de 3 mm.

Usa lineas de tiza o laseres para asegurarte de que la instalacidn esté recta.
Los carriles en T no vienen perforados, asi que el contratista puede elegir donde fijarlos.

Para los tipos 11, TIA y 12, el sistema se puede sujetar al marco de barras en T del techo
suspendido.
Los carriles en T deben fijarse a las barras en T cada 600 mm [2'] 0 1200 mm [41].

Es crucial cumplir con las especificaciones de carga de peso del sistema de techo antes de
instalarlo para evitar problemas estructurales. AseguUrate de revisar y verificar la capacidad
de carga del sistema para una implementacion segura.



50mm([2"]

z

100mm[3.9"] f

2.2 Montaje de Carril en T para
Ramificaciones

e=f +50 mm [2"]
z=x+%d

d = diametro
Z=0+Yy

y =38,5 mm [1.5"]



https://tinyurl.com/mw5bjns6

2.3 Curvas y codos

Codo de 90°

Codo de 45°

Codo de 5°

Los carriles en T se entregan en secciones de 2 m. Para lograr el angulo deseado en sistemas
con codos, los carriles en T pueden cortarse a la longitud requerida y biselarse en el sitio.



2.4 Instalacion detallada de la suspension

Utiliza el cddigo QR para obtener informacién mas detallada para cada tipo.

Curvas y codos Ramificaciones
Todos los grados y tamanos Alineadas en la parte superior/
centro/inferior

Reducciones Métodos de suspension

Alineadas en la parte superior/ de conductos verticales
centro/inferior

Planos Planos


https://tinyurl.com/mpsv9ubx
https://tinyurl.com/4ppacu2x
https://tinyurl.com/y8yyrzvs
https://tinyurl.com/3mry652p
https://tinyurl.com/3mry652p
https://tinyurl.com/mpsv9ubx
https://tinyurl.com/4ppacu2x
https://tinyurl.com/y8yyrzvs

3.0 INSTALACION DEL MATERIAL TEXTIL

3.1 Conexion a entrada de chapa mediante correa de fijacion

J L

3.2 Correas de fijacion

ID del elemento (17) Conducto @ < 510 mm [20"]

10



3.3 Installation of duct on T-Rail

1 Primero cuelga
el conducto

2 Estira el conducto

>

———
R

Asegura el conducto insertando el
blogue de perfil

Asegura el bloque de perfil girando el
tornillo en sentido horario

n



fabricair.com/es/contactos

smart air

Todos los derechos reservados a FabricAir®, 2024.
La ultima version se puede descargar en fabricair.com.
No nos hacemos responsables de los errores de impresion.

solutions.
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