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KUMAŞ KANALLARIN 
YIKANMASI VE BAKIMI

Lider kumaş kanal üreticisi olarak devamlı yüklenicilere mühendislere, son kullanıcılara 

fayda sağlayan ve sıklıkla bakım gerektirmeden, her zaman en yüksek performansı 

sağlayan hava dağıtım çözümleri üretiyoruz.  

2010’dan beri kumaş kanallarımızda hem birincil hem de ikincil akış modelleri oluşturmak 

için lazer teknolojisini kullanıyoruz. Lazer teknolojisinin avantajlarından biri, daha önce 

önerilen yıkama sıklıklarının tüm projeler için artık gerekli olmamasıdır.

Ancak, gıda veya ilaç endüstrisinde olduğu gibi yüksek hijyen gereksinimleri olan bazı 

projelerde kumaş kanalların düzenli olarak yıkanması gerekir. Projenizin türüne göre her 

zaman hijyen gerekliliklerini takip etmenizi ve bunlara uymanızı tavsiye ederiz.

Aşağıdaki akış modellerine sahip FabricAir kumaş hava kanalları teknik açıdan düzenli 

yıkama gerektirmez:

    FabricAir® SonicFlow™

    FabricAir®  PerfoFlow™

    FabricAir® OriFlow™

    FabricAir® NozzFlow™

    FabricAir® JetFlow™*

Gereksiz basınç kaybını azaltmak için sadece FabricAir® FabFlow™ akış modelinin 

kullanıldığı kanallar yılda bir kez yıkanmalıdır. Sadece FabricAir® MicroFlow™ akış 

modelinin kullanıldığı kanallarda, zamanla kanal içerisinde hafif toz partikülü birikimi 

görülebilir.  Bu önemli basınç kaybına neden olmaz. Ancak yıkama gereksinimi duyula-

bilir. FabFlow veya MicroFlow akış modellerinde uygun ön filtre kullanılmalıdır.

*Minimum F7 sınıfının kullanılmasını tavsiye ederiz.


